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CBEシリーズは現場での砕石使用量を減らします。
ローターシステムを採用した本製品は岩、鉄筋、
土 塊、含 水 率 の 高 い 処 理 材 などの 破 砕 に効 果を 
発揮します。鉄筋が交じったコンクリートや解体材
の破砕処理に最適です。
強力な破断力でほとんどの材料を破砕します。
破砕歯のついたローターは高油量の可変ピストン
モーターで直動します。
ブロックした場合でも自動的に逆回転し、詰まりを
除去します。（Simex 特許）

- 破砕可能材料 -
レンガ、鉄筋コンクリート、自然軟岩、タイル、
ガラス、アスファルト廃材など。
土、含水率の高い材料、鉄筋などを問題なく
処理できます。

(1) 最大作業積載量はショベルの標準バケット重量＋内容物重量を超えないようにしてください。
(2) アタッチメントが本体ショベルの仕様、所要重量に合致することをご確認ください。
(3) ブラケットは含みません。 

上記仕様、技術的改良は断りなく変更、実施することがあります。

CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50仕様

CBE

利点
•	 低騒音
•	 高い破砕力
•	 高い生産性
•	 軽量な構造
•	 無振動

•	 簡単、速やかなツール交換
•	 速く効率的な作業
•	 耐摩耗歯でロングライフ
•	 前向きでも後ろ向きでも	
容易な、すくい込み

推奨油圧ショベル重量  (1) (2) ton 8 - 13 10 - 18 16 - 28 24 - 40 38 - 55

バケット内巾 mm 1030 1180 1410 1630 2200

全巾 mm 1220 1485 1700 1960 2440

ローター巾 mm 725 735 915 1050 1290

バケット容量 m3 0,40 0,60 0,80 1,00 1,80

歯数 n° 5 5 6 7 10

最大切削力 kN 80 95 125 152 190

バケット重量（空荷時） (3) kg 880 1320 2170 2900 4640

所要油流量 l/min 80 - 160 100 - 190 150 - 250 200 - 350 300 - 550

所要最大油圧 BAR 350 350 350 350 350
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