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固い締まった面でも設定した位置を切削します。
PLB/PHDシリーズは溝堀前にアスファルトやコン
クリート層を完全に除去し、再表層工事用に劣化
部分の切削ができます。

水平、垂直および斜面に利用できます

(1) アタッチメントが本体ショベルの仕様、所要重量に合致することをご確認ください。
(*) ご要望に応じて

上記仕様、技術的改良は断りなく変更、実施することがあります。

PLB/PHD

利点
•	 水平、垂直および斜面切削
•	 一定の切削深さ
•	 切削深度左右独立調整機能
•	 左右移動で完璧な仕上がり
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SINGLE 
DEPTH

DOUBLE 
DEPTH

推奨油圧ショベル重量  (1) ton 2 - 4 3 - 7 6 - 9 8 - 13 16 - 24 6 - 9 10 - 16
標準ドラム
幅 mm 200 300 400 450 600 350 450

深度 mm 0 - 70 0 - 100 0 - 120 0 - 150 0 - 200 0 - 120 0 - 180
ご要望に応じた特殊ドラム
幅 mm 50 - 250 50 - 300 50 - 400 75 - 450 75 - 600 50 - 350 75 - 450

最大深度 mm 125 130 150 200 250 150 220

切削深度左右独立調整機能 - - - - - - 標準 標準

縁部からの最小距離 mm 40 (20*) 50 (25*) 50 (25*) 60 (30*) 75 (40*) 50 (27*) 75 (40*)

スイングサポート回転角度 - 120° 127° 118° 120° 105° 118° 102°

作業重量 kg 185 390 515 710 1150 530 900

所要油流量 l/min 30 - 50 45 - 75 55 - 90 75 - 140 120 - 200 55 - 90 90 - 140

所要最大油圧 BAR 250 300 300  300 300 300  300
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