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Ternaバックホー 
ローダー

PVシリーズはしっかりした、水平の転圧土面を
作り上げます。
回転機能をつけることにより、届きにくいところ
など、いかなるポジションでも転圧ができます。

日常メンテナンス不要。

PV
PV 300
PV 450
PV 600
PV 700
PV 850

(1) アタッチメントが本体ショベルの仕様、所要重量に合致することをご確認ください。 

上記仕様、技術的改良は断りなく変更、実施することがあります。

PV 300 PV 450 PV 600 PV 700 PV 850仕様

利点
•	 切削精度
•	 メンテフリー
•	 多用途

推奨油圧ショベル重量 ton 1,5 - 5 4 - 10 6 - 15 12 - 25 20 - 40

プレートコンパクター寸法 mm 290 x 780 440 x 850 550 x 920 690 x 1160 840 x 1220

起振数 n/min 2100 2100 2100 2100 2100

転圧力 kN 15 27 34 75 93

機体重量（ブラケットなし）  (1) kg 185 310 415 740   1005

所要油圧 BAR 160 160 160 160 160

所要油流量 l/min 30 57 75 110 155

Terna

ミニショベル

ショベル

スキッドステア 
ローダー

公共工事

解体作業

港湾・水中工事

建築工事

インフラ整備

トンネル工事

農業・林業

リサイクル

道路工事

溝堀工事

砕石 / 鉱山

バックホー 
ローダー

タイヤショベル

プレートコンパクターシリーズ


