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現場での処理材のサイズ選別用にデザイン。
VSEシリーズは、かき込みが簡単です。
簡単な操作と高い生産性。

選別サイズ調整はキャビンでのコントロールで
瞬時にできます。（Simex 特許）

(1) 最大作業積載量はショベルの標準バケット重量＋内容物重量を超えないようにしてください。
(2) アタッチメントが本体ショベルの仕様、所要重量に合致することをご確認ください。 
(3) ブラケットは含みません。

上記仕様、技術的改良は断りなく変更、実施することがあります。

VSE 10 VSE 20 VSE 30 VSE 40仕様

VSE

利点
•	 簡単、速いサイズ調節
•	 水分含	有量の多い処理剤に効果的
•	 高い生産性
•	 簡単な操作性
•	 かき込みの容易さ
•	 ツールの簡単な交換性

推奨油圧ショベル重量  (1) (2) ton 8 - 13 12 - 18 16 - 30 30 - 45

バケット内巾 mm 860 1100 1260 1340

全巾 mm 1220 1485 1650 1835

バケット容量 m3 0,40 0,70 1,00 1,80

スクリーン面積 m2 0,56 0,80 1,00 1,36

シャフト移動距離 mm 40 40 40 40

スクリーンシャフト数量 n° 2 2 2 3

作業重量  (3) kg 965 1400 1845 2725

所要油流量 l/min 90 - 125 100 - 150 165 - 220 180 - 280

所要最大油圧 BAR 250 250 250 250
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スクリーンサイズ調節可能
バケットスクリーンシリーズ


